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物理特性
特性 値
密度‒kg/m3 (lb/ft3) 1600 (100)

最高使用温度 780°C (1436°F)

冷間破断係数‒MPa (psi) 16.50 (2393.12)

熱膨張率‒mm/mm/°C (in/in/°F) 9 x 10-6 (5 x 10-6)

熱伝導率‒W/m·K (BTU·in/ft2·hr·°F)

500°C (932°F)において 0.43 (2.98)
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SIALON B100はアルミニウムを始めとする金属溶湯
向けに開発されたセラミック素材です。低圧鋳造や差
圧鋳造向けのストークチューブや熱電対保護管などに
使用できます。
SIALON B100は高温下でも高い強度を保持し、侵食
や摩耗、熱衝撃に強い特性を持ちます。また、アルミ
ニウムやアルミニウム合金に対して非濡れ性で、鋳鉄
やキャスタブル耐火物、その他セラミックに比べ製品
寿命が長く、交換頻度を抑えることができます。

O’ -SIALON は非酸化物系のセラミックでサイアロンマ
トリックス中に SiC( 炭化ケイ素 ) 粒子を含みます。そ
れによって室温から高温まで広い温度域で強度を維持
します。また、製品寿命が長いため、交換頻度を抑え
ることができます。
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PoDFA 分析は、制御された条件下で、非常に微細な
多孔性ディスクフィルターを通して所定量のアルミニ
ウム溶湯をろ過し、フィルタ表面の介在物の同定と量
の計測が行われます。

LiMCA システムは、客観的かつユーザーに依存しな
い方法に基づいて、リアルタイムでアルミニウム溶湯
中に含まれる介在物の粒度測定および総密度情報を提
供します。 プロセス開発、プロセス制御、品質保証の
科学的根拠を提供します。
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